


A téli hőszigetelés még nem 
minden!

Nyári naphővédelem a lakóépületek 
ablaküvegezésében.

ClimaGuard® Solar bevonatos üveg

Budaőrs, 2009. Feb.25. Kovács Tamás, Guardian Magyarország Kft.



Bevonat

Hősugárzás
(A hagyományos hőszigetelő üvegnél a veszteség 2/3-a)

Hővezetés

Hőátadás

beltér

A hagyományos Hőszigetelő Üvegnél
a veszteség 1/3-a)

1. A sugárzásból származó veszteség 98 %-át 
rétegbevonattal meg lehet akadályozni

2. Argon v. kripton gáztöltéssel a hővezetési 
veszteséget lehet csökkenteni

3. A hőátadási veszteséget a távtartó szélességének 
növelésével lehet csökkenteni (max. 16 mm-ig).

A hőátbocsátás összetevői
kültér



Alapüveg

• Low-emissivity = Alacsony emisszivitású
– Pl.: Guardian ClimaGuard® Premium

• Vákuum-katódporlasztásos eljárással készül 
(„Magnetron”)

• Fémek, fém-oxidok és –nitridek több rétegben
– Legjelentősebb az ezüst

• Kb. 80 nm összvastagság.
(A hajszál vastagságának
kb. 2500-ad része)

A Low-E bevonat





A Hőveszteség
kb. 50 %-kal 
csökkenthető

A Hőveszteség több,
mint

80 %-kal
Csökkenthető!

Egyrétegű üvegezés
Ug = 5,8 W/m2K

Hagyományos 
Hőszigetelő Üveg

Ug = 2,7 W/m2K

ClimaGuard Premium
Ug = 1,1 W/m2K



Egyrétegű üvegezés Hagyományos Hőszigetelő
Üveg

Energiamegtakarítás: 
750 l tü.o/ év

Egy Európai mintaházat alapul véve (Észak: 5 m², Kelet/Nyugat: 10 m² együtt, Dél: 10 m²) 

Energiamegtakarítás:
1.200 l tü.o/év

ClimaGuard
Premium

1 1 liter liter ttüü.o.=1,2 m.o.=1,2 m33 ggááz=10 kWhz=10 kWh



Egyrétegű üvegezés Hagyományos Hőszigetelő
Üveg

 °

- Magasabb hőmérséklet az üveg belső felületén!
- Alacsonyabb hideg-levegő áramlás
- Kisebb kondenzációs veszély

Környezeti Hőmérséklet: -10 °C
Szoba Hőmérséklet : +20 °C

-2 °C 9 C 16 °C

Jobb Komfort !

ClimaGuard
Premium



Kevesebb Szennyezés:
2 t CO2
2,5 kg SO2
2 kg NOX

Egy Európai mintaházat alapul véve (Észak: 5 m², Kelet/Nyugat: 10 m² együtt, Dél: 10 m²)

Kevesebb
szennyezés:

3,5 t CO2
4 kg SO2
3,5 kg NOX

Egyrétegű üvegezés Hagyományos Hőszigetelő
Üveg

ClimaGuard
Premium



Mi a helyzet nyáron?
• Magyarország éghajlatára a forró nyár is jellemző
• A lakóépületekben gyakran szinte elviselhetetlen a 

hőség
• Egyre elterjedtebbek a légkondícionáló berendezések
• 1° hűtés  sokkal nagyobb energiaráfordítást igényel, 

mint 1° fűtés
• Cél a naphő bejutásának megakadályozása. Hogyan?

– Árnyékolás => kevesebb természetes fény
– Naphővédő bevonatos üveg alkalmazása

/
☺





ClimaGuard® Solar
• Kimondottan a lakóépületek üvegezésére lett 

kifejlesztve
• Kiváló naphővédelem: g=42%
• Alacsony hőátbocsátás: Ug=1,1 W/m2K
• „Lakossági multifunkciós” üveg
• Magas fényáteresztés
• Semleges színhatás
• Made in Orosháza
• Kedvező árfekvés
• Jelenleg egyedülálló



Összehasonlítás:
ClimaGuard® Premium és ClimaGuard® Solar

• 4 mm üveg_16 mm légrés 90% argonnal_4 mm üveg
ClimaGuard 

Premium
ClimaGuard 

Solar

Naptényező (g) 63% 42%
Ug-érték 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K

Fényáteresztés 80% 66%
A bevonat helye 3 2



Példa az éves energiamegtakarításra
• Átlagos lakás esetén

– Vegyes tájolású
– 7 m2 ablakfelület
– ΔT: télen –15°C, nyáron 10°C
– Átlagos besugárzás: télen 270 W/m2, nyáron 400 W/m2

– 75% fűtési hatékonyság, 25% hűtési hatékonyság
• Eredmény:

– 1233 kWh hagyományos üvegezéshez képest (float+float)
– további 584 kWh megtakarítás évente, Low-E üveges 

ablakokhoz képest
• És ha nincs klímaberendezés?

– A belső üveg felületi hőmérséklete akár 4-5 fokkal 
alacsonyabb => jobb komfortérzet



Marketing kampány

• A Guardian rendhagyó módon részt vesz a 
termék végfelhasználóhoz való eljuttatásában

• Együttműködés az ablakgyártókkal, 
hőszigetelő üveg-gyártókkal

• Oktatás / továbbképzés
• Szórólapok, plakátok, matricák...
• Hírdetés lapokban
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