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A regionA regionáális fejlesztlis fejlesztéésséért rt éés s 
felzfelzáárkrkóóztatztatáásséért felelrt felelőős ts táárca nrca néélklküüli miniszterli miniszter

7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e 
az az ééppüületek energetikai jellemzletek energetikai jellemzőőinek meghatinek meghatáározrozáássáárróóll

KKöövetelmvetelméénynyéértrtéékekkek

-- ÖÖsszessszesíített energetikai jellemztett energetikai jellemzőő (E)(E)
-- Fajlagos Fajlagos hhőővesztesveszteséégtgtéényeznyezőő (q)(q)

(Az (Az ééppüülethatlethatáárolrolóó szerkezetek szerkezetek áátlagos tlagos hhőőáátbocstbocsááttáási si 
ttéényeznyezőőjjéére vonatkozre vonatkozóó kköövetelmvetelméény)ny)

-- Az Az ééppüülethatlethatáárolrolóó szerkezetek rszerkezetek réétegtervi tegtervi 
hhőőáátbocstbocsááttáásisi ttéényeznyezőője (U)je (U)



20062006
Épülethatároló szerkezet

A hőátbocsátási
tényező követelményértéke

U [W/m2K]

Külső fal 0,45
Lapostető 0,25
Padlásfödém 0,30
Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,25
Alsó zárófödém árkád felett 0,25
Alsó zárófödém fűtetlen pince felett 0,50

Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel) 1,60

Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel) 2,00
Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 
0,5 m2 2,50

Homlokzati üvegfal2) 1,50
Tetőfelülvilágító 2,50  
Tetősík ablak 1,70
Homlokzati üvegezetlen kapu 3,00 
Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,80 
Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,50  
Szomszédos fűtött épületek közötti fal 1,50 
Talajjal érintkező fal  0 és -1 m között 0,45
Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a 
lábazaton elhelyezett azonos ellenállású hőszigeteléssel 
helyettesíthető)

0,50



A legszembetűnőbb változás, hogy a jól ismert „k-értéket”

felváltják az ’U’-val jelölt jellemzők.

A legtöbb esetben három lehetőség van
a szükséges „U” értékek meghatározására:

- táblázatból vett érték,

- számítás (egyszerű, részletes) vagy

- mérés.

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK
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Üvegek hőszigetelése Ug-érték

MSZ EN 674 
Üvegezések hőátbocsátási tényezőjének 
(Ug-érték) meghatározása. Peremvédett 

fűtőlapos módszer

MSZ EN 673
Üvegezések hőátbocsátási tényezőjének

meghatározása. Számításos módszer

MSZ EN 675 
Üvegezések hőátbocsátási tényezőjének 

(Ug-érték) meghatározása. Hőárammérős
módszer



A hőszigetelő üvegek vizsgálata az EN szabályozás 
szerint

MSZ EN 674 Üvegezések hőátbocsátási
tényezőjének (U-érték) meghatározása. 
Peremvédett fűtőlapos módszer

A szabvány szerinti eljárással a sík és 
párhuzamos felületű, hermetikusan lezárt 
üvegezések hőátbocsátási tényezője 
határozható meg.

MSZ EN 673 Üvegezések hőátbocsátási tényezőjének
meghatározása. Számításos módszer

A mért és számított hőátbocsátási tényező nem a 
teljes üvegfelületre vonatkozik, csak annak középső
tartományában adja meg az „U” értéket.



MSZ EN 674 Üvegezések hőátbocsátási
tényezőjének (U-érték) meghatározása. 
Peremvédett fűtőlapos módszer

Próbatest mérete: 800 x 800 mm

Vastagság eltérése a széleken: < 2%

Behajlás: < 0,5 mm

Üvegezés helyzete: függőleges

Átlagos hőmérséklet: 10 °C

Hőmérséklet különbség: 15 °C



MSZ EN 673 Üvegezések hőátbocsátási
tényezőjének meghatározása. 

Számításos módszer

Figyelembe vett jellemzők:

-Bevonat minősége, emissziós tényező

-Gáz tulajdonságai (Nu, Gr, Pr számok)

-Vastagsági méretek

-Üvegezés helyzete

-Átlagos hőmérséklet: 10 °C

-Hőmérséklet különbség: 15 °C





MSZ EN ISO 10077-1
Ablakok, ajtók és kiegészítő szerkezetek 

hőátbocsátása. Számításos módszer

Üveg 4 mm
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Az Az ééppüület fajlagoslet fajlagos hhőővesztesveszteséégg
ttéényeznyezőőjjéére vonatkozre vonatkozóó kköövetelmvetelméényny::

A/V ≤ 0,3 qm = 0,2 [W/m3K]
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3  qm = 0,38 (A/V) + 0,086    [W/m3K]
A/V ≥ 1,3 qm = 0,58 [W/m3K] 



Az Az ééppüületlet áátlagostlagos hhőőáátbocstbocsááttáásisi
ttéényeznyezőőjjéére  re  vvonatkozonatkozóó kköövetelmvetelméényny::

Um = 0,086 (V/A) + 0,38 [W/m2K] 



Az Az öösszessszesíítetttett eenergetikainergetikai
jjellemzellemzőőrere vvonatkozonatkozóó kköövetelmvetelméényny--éértrtéékk::

A/V ≤ 0,3 EP = 110 [kWh/m2a]
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 EP = 120 (A/V) + 74 [kWh/m2a]
A/V ≥ 1,3 EP = 230 [kWh/m2a] 



1, Alapadatok, rendeltet1, Alapadatok, rendeltetéés, geometrias, geometria
2, Burkol2, Burkolóó felfelüület, flet, fűűttöött ttt téérfogat A/V (rfogat A/V (mm33/m/m22))
3, 3, HHőőáátbocstbocsááttáási si ttéényeznyezőők U (Wk U (W/m/m22K)K)
4, 4, ÁÁtlagos tlagos hhőőáátbocstbocsááttáásisi ttéényeznyezőő, , hhőőhidak hidak UUemem (W(W/m/m22K)K)
5, Fajlagos 5, Fajlagos hhőővesztesveszteséégtgtéényeznyezőő qqmm, q (W, q (W/m/m33K)K)
6, Szell6, Szellőőzzéés ms méértrtééke, ke, lléégcsereszgcsereszáám m n (1/h)n (1/h)
7, Nett7, Nettóó ffűűttéési hsi hőőenergiaenergia--igigéény Qny QFF ((kWhkWh/a/a))

8, F8, Fűűttéési rendszer primerenergiasi rendszer primerenergia--igigéénye Enye EFF ((kWhkWh/m/m22a)a)
9, Melegv9, Melegvíízellzellááttáás primerenergias primerenergia--igigéénye Enye EHMVHMV ((kWhkWh/m/m22a)a)
10, Tov10, Továábbi bbi ééppüületgletgééppéészeti primerenergiaszeti primerenergia--igigéények (lnyek (léégtechnika, hgtechnika, hűűttéés, s, 
vilviláággííttáás)s)
11, Az 11, Az ééppüület sajlet sajáát energianyerest energianyereséégei (napelem, szgei (napelem, széélkerlkeréék stb.)k stb.)
12, 12, ÖÖsszessszesíített energetikai jellemztett energetikai jellemzőő EEPP ((kWhkWh/m/m22a)a)

A szA száámmííttáás alapls alaplééppéései:sei:



ÉÉppüületenergia Tanletenergia Tanúússíítvtváány ny 
176/2008 Korm. rendelet176/2008 Korm. rendelet

A+ <55 Fokozottan energiatakarékos

A 56-75 Energiatakarékos

B 76-95 Követelménynél jobb

C 96-100 Követelménynek megfelelő

D 101-120 Követelményt megközelítő

E 121-150 Átlagosnál jobb

F 151-190 Átlagos

G 191-250 Átlagost megközelítő

H 251-340 Gyenge

I 341< Rossz
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A hőátbocsátási tényező
U [W/m2K]

Épülethatároló szerkezet

Követelmény-érték Javasolt 
érték

Külső fal 0,45 0,30
Lapostető 0,25 0,20

Padlásfödém 0,30 0,25
Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,25 0,20

Alsó zárófödém fűtetlen pince felett 0,50 0,40

Homlokzati üvegezett nyílászáró, 
tetősík-ablak (fa és PVC)

1,60 1,30

Homlokzati üvegezett nyílászáró
(alumínium)

2,00 1,80
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Típusépület adatai
Alapterület:144 m2

Belmagasság:2,7 m
Lehűlő felület: 422 m2

Fűtött térfogat:400 m3

A/V viszony:01,12
Homlokzat:134 m2

Üvegezett felület:26 m2

Padlásfödém:144 m2

Pincefödém:144 m2

1985 előtt

U-érték W/m2K

Külső fal 1,34

Padlásfödém 1,2

Pincefödém 1,6

Ablakok 2,8

Fajlagos hőveszteségtényező határártéke: qm = 0,51 W/m3K
Fajlagos hőveszteségtényező: q = 1,46 W/m3K
Átlagos hőátbocsátási tényező: Uem = 1,47 W/m2K
Nettó éves fűtési hőenergia igény: QF = 52562 kWh/a
Össz. energetikai jellemző követelménye: Epköv = 208 kWh/m2a Összesített 
energetikai jellemző: Ep = 398 kWh/m2a 
Energetikai minősítés: 191% G - Átlagost megközelítő
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Típusépület adatai
Alapterület:144 m2

Belmagasság:2,7 m
Lehűlő felület: 422 m2

Fűtött térfogat:400 m3

A/V viszony:1,12
Homlokzat:134 m2

Üvegezett felület:26 m2

Padlásfödém:144 m2

Pincefödém:144 m2

1985-1992 után

U-érték W/m2K

Külső fal 0,70

Padlásfödém 0,40

Pincefödém 0,85

Ablakok 2,60

Fajlagos hőveszteségtényező határártéke: qm = 0,51 W/m3K
Fajlagos hőveszteségtényező: q = 0,81 W/m3K
Átlagos hőátbocsátási tényező: Uem = 0,84 W/m2K
Nettó éves fűtési hőenergia igény: QF = 35768 kWh/a
Össz. energetikai jellemző követelménye: Epköv = 208 kWh/m2a Összesített 
energetikai jellemző: Ep = 287 kWh/m2a 
Energetikai minősítés: 138% E - Átlagosnál jobb
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Típusépület adatai
Alapterület:144 m2

Belmagasság:2,7 m
Lehűlő felület: 422 m2

Fűtött térfogat:400 m3

A/V viszony:1,12
Homlokzat:134 m2

Üvegezett felület:26 m2

Padlásfödém:144 m2

Pincefödém:144 m2

TNM 2006

U-érték W/m2K

Külső fal 0,45

Padlásfödém 0,30

Pincefödém 0,50

Ablakok 1,60

Fajlagos hőveszteségtényező határártéke: qm = 0,51 W/m3K
Fajlagos hőveszteségtényező: q = 0,51 W/m3K
Átlagos hőátbocsátási tényező: Uem = 0,49 W/m2K
Nettó éves fűtési hőenergia igény: QF = 23700 kWh/a
Össz. energetikai jellemző követelménye: Epköv = 208 kWh/m2a Összesített 
energetikai jellemző: Ep = 206 kWh/m2a 
Energetikai minősítés: 99% C - Követelménynek megf.
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ÉMSZ ház

U-érték W/m2K

Külső fal 0,30

Padlásfödém 0,25

Pincefödém 0,40

Ablakok 1,30

Fajlagos hőveszteségtényező határártéke: qm = 0,51 W/m3K
Fajlagos hőveszteségtényező: q = 0,40 W/m3K
Átlagos hőátbocsátási tényező: Uem = 0,38 W/m2K
Nettó éves fűtési hőenergia igény: QF = 16004 kWh/a
Össz. energetikai jellemző követelménye: Epköv = 208 kWh/m2a Összesített 
energetikai jellemző: Ep = 152 kWh/m2a 
Energetikai minősítés: 73% A - Energiatakarékos

20-24 cm
16-20 cm

8-12 cm

6-10 cm
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12 tonna 9 tonna 5 tonna 4 tonna

1985 előtt 1985-1992 után TNM 2006   ÉMSZ 
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KÖSZÖNÖM 

FIGYELMÜKET

Sólyomi Péter
okl. gépészmérnök


